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Maschinen-Gruppe : Fräsmaschinen 

 

Art : Kombinierte Vertikal-Horizontal Fräsmaschine 

Fabrikat : Abene 

Typ : VHF – 360 TI 

Steuerung : Heidenhain TNC 310 

Lagerort : Reiden 

Herkunft : Schweden 

Lieferzeit : nach Absprache 

Frachtbasis : ab Standort 

 

 

 

Technische Details / Zubehör / Zusatz 

Text Wert Einheit 

 

Tisch 

Aufspannfläche 1200 x 450 mm 

Längsweg 650 mm 

Querweg 480 mm 

Vertikalweg 475 mm 

T-Nuten 6 x 18 H7  

Höchstbelastung 400 kg 

 

Abstand 

Abstand zwischen T-Nuten 65 mm 

Spindelmitte zur Unterseite Gegenhalter 160 mm 

 

Vorschuebe 

Längsvorschub-Geschwindigkeit 0 – 4000 mm/min 

Quervorschub-Geschwindigkeit 0 – 4000  mm/min 

Vertikalvorschub-Geschwindigkeit 0 – 1500 mm/min 

 

Eilgang 

Längsvorschub 4000 mm/min 

Quervorschub 4000 mm/min 

Vertikalvorschub 1500 mm/min 
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Technische Details / Zubehör / Zusatz 

Text Wert Einheit 

 

 

Spindel 

Spindelkonus ISO 40 

Spindelgeschwindigkeiten, Anzahl 2 

Drehzahlbereich 55 – 3000 U/min 

Kopf drehbar 0 - 140° 

 

Motoren 

Spindelmotor, 2800 U/min 7.5 kW 

Vorschubmotor, Z, AC 10.5 Nm 

Vorschubmotor, X+Y, AC 3.0 Nm 

Kühlpumpe 0.12 kW 

 

Massgabe 

Länge 2200 mm 

Breite 1800 mm 

Höhe 2000 mm 

 

Gewicht 

Nettogewicht 2100 kg 

Bruttogewicht 2300 kg 

 

 

 

Änderungen und Irrtum in den technischen Daten und Anlagen vorbehalten. 
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Fotos 
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